Les avalanches causent
des dégats dans la Restonica
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hommes de 'USC 5 dans les jours qui viennent pour éviter la formation d'embacles.

jusqu'a la semaine derniére,

a eu des incidences particu-
litrement dangereuses dans la
vallée de la Restonica. Entre re-
doux et froid, des avalanches se
sont produites dans les couloirs
habituels causant des dégats
assez importants et risquant, de
surcroit, d’'amener un danger
pour les populations. En effet,
dans le secteur du Caddamazzu,
ce sont des dizaines de pins la-
ricio qui ont été emportés par les
coulées de neige. Dans les jours
qui viennent, avec les tempéra-
tures qui vont trés vite augmen-
ter, ces troncs d’arbres, toujours
présents sur d'immenses blocs
neigeux, vont donc se retrouver

L'hiver, qui s’est prolongé
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dans la riviére. Et I'on sait, mal-
heureusement, les risques en-
courus par les formations d’em-
bacles. Notre ville a d’ailleurs
payé un lourd tribut en septem-
bre 1974, lors d'une crue du Ta-
vignani. A cette époque, 9 touris-
tes allemands, qui campaient a
Baliri, avaient été emportés et
noyés par les eaux en furie.

Certes, il s’agit du Tavignani dont
on connait la force et la puis-
sance lorsqu'il est en crue. Lob-
servation de son débit, depuis 40
ans, a permis de relever des chif-
fres pour le moins impression-
nants. Si son débit annuel moyen
a été relevé a 11,7 mY/s, il faut
noter que la maximale enregis-
trée est de 4 960 m’/s, soit plus

Les hauteurs de neige sont toujours conséquentes aprés
la derniére avalanche.

des trois quarts du débit moyen
du Danube en fin de parcours.
Ce fut le 1" octobre 1976 ! Plus
prés de nous, les scientifiques
ont relevé une hauteur d’eau de
prés de 7 mle 6 novembre 2000,
apres les incendies dévastateurs
d’aoiit de cette méme année. Et
justement, & cette méme période
la Restonica avait également
connu des crues exceptionnelles
provoquées a la fois par les
pluies torrentielles et les emba-
cles causés par 'accumulation
des troncs d’arbres. D'ailleurs,
ce 6 novemnbre 2000, on se sou-
vient que les hotels de la vallée
avaient été évacués, avant que
les autorités ne prennent égale-
ment la méme décision pour les
résidences universitaires de PP1,
PP2 et des Purette.

367 m*/s
en novembre 2011

Jusqu'en 2011, la Restonica ne
disposait pas de limnigraphe®.
De ce fait, il est difficile de con-
naitre précisément le débit du
torrent. En revanche, une ré-
cente étude hydrologique
menée par la direction régionale
de I'environnement, de I'aména-
gement et du logement fait état
d'un débit relevé 4 367 m*/s le 6
novembre 2011, lorsque la pas-
serelle de Chjarasgiolu a été to-
talement emportée. Il faut dire
que les 4 et 5 novembre avaient

n loin du Caddamazzu, ils seront coupés et retirés par les
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été particulierement pluvieux.
Ce sont, en effet, 210 mm de
pluie qui s'étaient abattus sur la
haute vallée en seulement 3 heu-
res de temps, soit 20 % des pré-
cipitations annuelles. Et les dé-
gats avaient été considérables.
On le voit, une crue exception-
nelle de la Restonica peut aussi
avoir des conséquences drama-
tiques. C'est donc pour éviter
que l'histoire ne se répéte que
I'adjoint délégué a I'environne-
ment, Antoine Orsini, a pris les
mesures qui s'imposaient. Aprés
une réunion avec le colonel de la
Sécurité Civile de notre cité,
Christophe Morin, et ses ad-
joints il a été décidé qu'une re-
connaissance du site se ferait
dés aujourd’hui. Dans les jours
qui viennent, les hommes de
I'USC5 devraient s'attaquer a ce
vaste chantier et enlever I'en-
semble des pins situés le long de
la Restonica, non loin du Cadda-
mazzu donc.
« [l est nécessaire d'intervenir au
plus vite de maniére a sécuriser la
vallée », a précisé Antoine Or-
sini se félicitant, par ailleurs « de
l'écoute regue aupres de I'USC 5
et de son colonel La commune
tient d'ores et déja a remercier
les hommes de la Sécurité civile
pour leur aide précieuse, une fois
encore »,
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